
ハンドオーガ

メーカー

型式

エンジン排気量 （㎤）

最大出力時回転数 （r/min）

燃料

燃料タンク容量 (L)

(mm)

長さ

質量 (kg）

ウッドチッパー

メーカー

型式

最大出力 ｋW（PS）

処理径最大 （mm）

ホッパ口径 （mm）

燃料

燃料タンク容量 (L)

(mm)

質量 (kg）

コアマシーン

【乾式】 【その他オプション】

[ノーアンカーベース]

（W）

(A）

最大コアビット呼径 (mm） [乾式用スイベル]
(mm)

(kg)

寸法（長さ×幅×高さ） 328×247×413

質量 11.0

メーカー取扱説明書

205

メーカー取扱説明書

メーカー コンセック

単相100V　50/60Hz

最大出力 2400

定格電流 15

型式 SPN-203A

取付けネジ Ａロッド

電源

メーカー取扱説明書

やまびこ

340.0

7.3（10）

120

破砕刃

チッパナイフ2枚

受刃

シュレッダナイフ8枚

560×340

無鉛ガソリン

6.0

寸法（長さ×幅×高さ） 1620×730×1270

寸法（長さ×幅×高さ） 521×534×1204

ドリル
径 (mm)

φ60　φ80　φ120

φ150　φ250

（mm） 695

●最大120ｍｍまでの木材を細かく均一な
チップに処理します。

　乾式用スイベルと集じん機を使用し
コアビット内部の切り粉を吸引しま
す。

混合ガソリン

ハスクバーナ・ゼノア ●苗木の移植から果樹の施肥、作業用の支柱立
て、ビニールハウスや土木用など、あらゆる現場で
縦穴堀りが一人で簡単に行えます。

WAGZ5010EZ

50.6

9,500

KCM123S

0.8 ●機体保持用のフレームが付いており、ブレなく安
定した掘削が可能です。車輪付きで移動もできま
す。

17.7


